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Budowa kontenera WAGNER

Kontener WAGNER’a składa się z trzech zasadniczych części:

  

➢ Kontenery z pokrywą mogą być przechowywane do 6 miesięcy w 
warunkach sterylnych - gwarantując jałowość przechowywanego 
materiału.

pokrywa zewnętrzna 
połączona integralnie 
z pokrywą 
wewnętrzną

➢ Pokrywa 
zewnętrzna 
osłania pokrywę 
wewnętrzną oraz 
zawór, stanowi 
skuteczną barierę 
higieniczną oraz 
chroni przed 
urazami 
mechanicznymi i 
osiadaniem kurzu.

pokrywa 
wewnętrzna 
z zaworami

wanna 
(pojemnik) z 
utwardzonego 
aluminium
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Odprowadzenie 

kondensatu 

Wspomaga 

suszenie przy 

ciężkich wsadach 

(np. zestawy 

ortopedyczne) 



 

  

 

  

 
  

 Nowy ciśnieniowy zawór kondensatu PCD034 

 (opatentowana konstrukcja) 
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Odprowadzenie 

kondensatu 

 

zamknięte do czasu 

osiągnięcia ciśnienia 

 

 

 

otwarte po 

osiągnięciu ciśnienia 

1,8bar abs. 



 

  

 

  

 
  

 Zalety 
 Możliwość użytkowania kontenerów dla procesów sterylizacji w 

temperaturze 121 i 134 stopnie, 

 W całości wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316L, 

 Kompatybilny ze wszystkimi kontenerami wyprodukowanymi po 1993 

roku, 

 Zawór jest normalnie zamknięty, co oznacza, iż w przypadku jego 

uszkodzenia zachowujemy sterylność wsadu, 

 „Sterowany ciśnieniowo” ,nieistotna temperatura podczas rozładunku 

komory, 

      Rozłączne połączenie z uchwytem mocującym, 

 Szczelna konstrukcja. 
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Łatwość serwisu 



 

  

 

  

 
  

Dziękuję  

za  

uwagę 

8 


