
 

Jak w dobrze zorganizowanej logistyce szpitalnej zachować sterylność i bezpieczeństwo 

pacjenta w transporcie i w magazynowaniu sterylnych materiałów. 

 

1. Zapewniamy brak uszkodzeń w systemach sterylnych poprzez: 

- stosowanie odpowiednich systemów transportu 

- stosowanie odpowiednich systemów przechowywania 

- prawidłowego postępowania ze sterylnymi materiałami 

 

2. Standardowe normy do transportu i magazynowania w systemach sterylnych 

-  system Euronorm  = 60x40 cm  (norma ISO 3394)  

-  system DIN = 60x30 cm  (norma DIN 58952) 

 

 

Euronorm transport system 60x40 cm 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Euronorm to różne rodzaje wózków zamkniętych i otwartych ze stali nierdzewnej lub 

anodowego aluminium.  Wózki posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz skrętne koła. 

 

 

 



DIN transport system 60x30 cm 

 

  

 

System DIN to różne rodzaje wózków z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej. Wózki te 

gwarantują bezpieczeństwo transportu w przeciwności do wózka 30x60. Używane w systemie kosze i 

tace są w pełni znormalizowane.  

 

Bezpieczny transport i przechowywanie zestawów OR:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trasa z CSSD do OR i z OR do CSSD –wybór właściwego wózka 

Wózek otwarty:  

- Transport pomiędzy czystym i brudnym magazynem 

- Transport po oddziale OR 

Wózek otwarty z przykryciem: 

- Transport po oddziałach i pomiędzy oddziałami CSD/OR 

 

Wózek zamknięty: 

- Transport zewnętrzny 

 

Transport wewnętrzny – maksymalizacja zestawy wewnątrz autoklawu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transport zewnętrzny 

Owinięta sterylna taca + kosz transportowy + mata silikonowa, aby zapobiec uszkodzeniu sterylnego 

pakunku oraz jego zanieczyszczeniu. 

 

 

 

Optymalny do tego typu transportu jest zamykany wózek ze stali nierdzewnej, wózek z dokładnym 

zamknięciem i możliwością założenia plomby, certyfikowany (norma UN 3291). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wybierając wózek zwróć uwagę na zdejmowane prowadnice, które ułatwiają czyszczenie wózka! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAAWANSOWANY SYSTEM MAGAZYNOWANIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwarty system przechowywania wykonany jest z anodowego aluminium lub stali nierdzewnej z 

możliwością dodawania kolejnych segmentów (system wymiennych półek w rozmiarach 60x40 i 

60x30).  

 



Przechowywanie sterylnych materiałów w sterylnym pomieszczeniu magazynowym powinno się 

odbywać w taki sposób aby: 

- uniknąć uszkodzenia produktu sterylnego podczas składowania w magazynie 

- zapobiec zanieczyszczeniu – lepsza identyfikowalność produktu 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              NIE TAK! 

                                                                                                                                           TYLKO TAK! 

 

Budowę systemu można zacząć  od 1 kolumny systemu U-flex. 

 

 



System można rozbudować tak, aby na koniec wykorzystać maksymalnie dostępne miejsce 

magazynowe.    

   

Ważne jest też prawidłowe i praktyczne użytkowanie, które ułatwia pracę. 

 

System jest zbudowany z profili U i L, które dają więcej możliwości przechowywania (pojemniki 

przeciwpyłowe, pojemniki medyczne). 

 

Zamknięte profile                                              Możliwość identyfikacji                           Zamknięte otwory 

  

 

 



Bezpieczny i sterylny transport oraz magazynowanie zaczynamy od wyboru odpowiedniego 

zasobnika. 

 

Nasze tace i kosze posiadają obrzeża z drobnymi otworami, które cechują się wysoką 

przepuszczalność pary wodnej i wody. Zwiększa to ochronę instrumentów / wyrobów medycznych, a 

spawanie plazmowe daje lepsze i łatwiejsze czyszczenie. 

 

 

Dno zasobnika jest zgrzewane przez co woda lepiej odparowuje, oraz zapewnia bezpieczeństwo dla 

narzędzi. Natomiast standardowe kosze z plecionym dnem zasobnika, są równoznaczne  z gorszym 

odparowaniem wody, mokre pakiety oraz kondensację pary wodnej.  

Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty CE. 

 

Jak to działa w praktyce: 

Kliknij, aby obejrzeć filmik.* 

*W celu prawidłowego działania przeglądarka może wymagać zainstalowania dodatkowej wtyczki. 

 

 

 

 

 

 

Logmedica 

ul. Topiarnia 9 

30-698 Kraków 

tel. (12) 654-78-30 

biuro@logmedica.pl 

 

http://optotechnika.pl/belintra/movie.mp4
mailto:biuro@logmedica.pl

