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Hasto przewodnie: Edukacja zawodowa kluczem do sukcesu
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Zbiorniki wody zasilajacej z petnym
odgazowaniem termicznym Schtadzacze mieszajace

# 4 Wydmuch oparow odsolin i odmulin i

« Ibiornik wody
zaziajyce]

Zbiorniki kondensatu

""'Ll ll" i '!l I R Rozprezacze kondensatu lub odsolin
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Wytwarzanie pary czystej na potrzeby proceséw sterylizacji w szpitalach staje sie
koniecznoscig nie tylko ze wzgledu na potrzebe spetnienia wymagan stawianych przez norme
EN285 dotyczaca procesdéw sterylizacji, ale przede wszystkim z punktu widzenia koniecznosci
zapewnienia najwyzszych wymagan czystosci i jakosci pary stosowanej w procesie sterylizacji
materiatow.

Wytwornica pary czystej jest przeponowym wymiennikiem, w ktdrym czynnikiem grzewczym przeptywajacym przez
peczek rur grzejnych jest zanieczyszczona para wytwarzana w kottowni, a czynnikiem ogrzewanym jest woda czysta
znajdujgca sie w ptaszczu. Strony zanieczyszczona i czysta sg w sposdb trwaly odseparowane. Za pomoca pary
grzewczej zanieczyszczonej doprowadzamy wode czystg do stanu wrzenia i odparowywania przy nieco nizszym
cisnieniu w stosunku do ciSnienia pary grzewczej. Woda, ktora zasila strone czystg wytwornicy pary czystej musi by¢
przygotowana tak, aby jej wiasnosci spetniaty wymagania stawiane przez norme EN285. Woda i para po stronie
czystej majgq kontakt tylko z powierzchniami wykonanymi ze stali kwasoodpornej, dzieki czemu nie ma potrzeby
stosowania preparatéw chemicznych w celu uzdatnienia i zabezpieczenia korozyjnego systemu, co zapewnia, ze nie
pojawiajq sie w parze zanieczyszczenia elementami korozji, kamienia kottowego oraz chemikalia z procesu uzdatniania
itp. Odpowiednia konstrukcja wytwornicy pary czystej i ewentualne dodatkowe wykorzystanie osuszacza pary
zapewniajg nie tylko najwyzszy stopien czystosci pary, ale rowniez bardzo wysoki stopien suchosci pary stosowanej w
procesie sterylizacji.
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DANE TECHNICZNE

Wytwornice pary czystej sg z reguty dostarczane w wykonaniu poziomym. Zaleznie od
zamowienia urzgdzenia mogg by¢ wykonane catkowicie ze stali weglowej, catkowicie ze
stali nierdzewnej lub tez w postaci mieszanej, na przyktad tylko czesci stykajgce sie z
parg wtorng wykonane ze stali nierdzewnej.

Urzadzenia sg projektowane i wykonywane zgodnie z przepisami Dozoru
Technicznego. Jesli bedzie to wymagane przepisami lub, jesli takie bedzie zyczenie
urzgdzenie zostanie odebrane przez UDT.

Zakres zastosowan

Cisnienie robocze pierwotne [bar] 32
Temperatura pracy pierwotne [°C] 250
Cisnienie robocze wtorne [bar] 13
Temperatura pracy wtérne [°C] 200
Zakres mocy (kW] do 5000
Jakosé wody zasilajace] [LS/em] =20
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Badania porownawcze sterylizowanych materiatdbw po zastosowaniu wytwornicy pary czystej
FLOWSERVE GESTRA w systemie sterylizacji Szpitala w Katowicach-Ochojcu, potwierdzajg
osiggniecie i dotrzymanie najwyzszych wymagan w zakresie wytwarzania pary
0 wymaganym stopniu czystosci i suchosci.
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PUBLIKACJE FLOWSERVE Gestra

Na zataczonej do przekazanych
Panstwu materiatlow ptycie, znajduje
sie szereg publikacji obejmujacych Ry - . @,
zagadnienia zwigzane z uzytkowaniem
instalacji pary i kondensatu, w tym

systemow pary czystej i sterylnej.
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Oferta firmy GESTRA dla szpitali

Przyklady zastosowan dia
systemow pary | kondensatu

=¥ =T : *
Y *alc il »

GESTRA
STEAM SYSTEMS




GESTRA Polonia

FLOWSERVE Gestra

GESTRA Polonia Sp. z o.0.

Oferta FLOWSERVE Gestra obejmuje
wszelkie urzadzenia stosowane
w instalacjach pary i kondensatu,
a wiedza i doswiadczenie inzynierow
firmy sa wykorzystywane w celu
zapewnienia bezpiecznej, optymalnej
i efektywnej pracy systemow pary
i kondensatu u klientow.

DZIEKUJE ZA UWAGE




